Трубка монтёра с частотно-импульсным набором.

Обеспечивает следующие функции :

Обеспечивает следующие функции:

1. Сохранение всех свойств аналогового телефона.

2. Прослушивание линии без нарушения связи.

3. Включение и выключение аппарата выключателем S. 

4. Набор и передача в линию номера как в импульсном так и в частотном режиме. Переход в частотный режим работы производится с помощью кнопки "" 

5. Отбой станции в импульсном режиме кнопкой "#".

6. Индикация полярности напряжения линии. При подключении “+” линии к красному проводу, а “(” к  черному проводу трубки светодиод ( светится красным цветом. При подключении  “+” линии к  черному проводу, а “(” к красному проводу трубки светодиод светится зеленым цветом.

7. Прием вызывного сигнала в акустическом и оптическом виде.
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 По свечению светодиода 

 можно определить присутствие напряжения на паре без "продувки" трубки.

Некоторые приемы определения неисправностей на линии.

1. Определение обрыва "плюсового" провода, прослушиванием ответа станции между "массой" и "минусом".
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2. Определение  замыкания между проводами  пары по "продувке" трубки между    "массой"    и    "минусом",   а   также "массой" и "плюсом".  
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3. Определение обрыва "минусового" провода по "не продувке" трубки    между    "массой"    и    "минусом", а также "массой" и "плюсом", и отсутствии ответа станции.
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Надежный, малогабаритный, легкий аппарат.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ : Закрытое акционерное общество "Ч Е Т А".

428020, г.Чебоксары,  пр. И. Яковлева, 3. 

Тел./факс (835 2) 61-03-11. Тел. 21-14-26

_954179604

